Dubbel vaggbricka for PE-X-, PE-
RT-, PB- och multilayer-ror

Art.nr: 14001550 RSK: 8530185
Utforande: Rostfritt stal, D: @15

* Med lekande nipplar som ar radiellt justerbara
* Typgodkand
* Med vaggtatning

» Vaggenomforing vid 6vergang fran dold till synlig rérdragning,
rorskarven hamnar utanfor vagglivet

Kopplingarna ar godkéanda for:
e PE-Xenligt EN ISO 15875: 15x2.5, 16x2.0 & 16x2.2
* PE-RT enligt EN ISO 22391: 15x2.5 & 16x2.2
Unika egenskaper « PB enligt EN ISO 15876: 16x2.0

Multilayer-ror av fabrikat:

e Uponor UNI PIPE PE-RT/AL/PE-RT 16*2

¢ Thermotech MultiSystem AluComposite PE-RT Type2/AL/PE-RT
Typ2 16*2

* Roth Systemrohr Alu-Laserplus 16*2 mm PE-RT Typll/Al/PE-RT
Typll

* LK PAL Universal Pipe A16 16*2,0

46 P

* TECElogo dimension 16 — multilayer pipe — PE-RT/AI/PE-RT
" | 16*2,0 mm

e TECElogo dimension 16 — multilayer pipe — PE-Xc/Al/PE-RT
16*2,0 mm

» FRANKISCHE turatec multi 16*2 PE-RT I/AI/PE-RT Il

HENCO RIXc PE-Xc/AI/PE-Xc 16*2

120
150




